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FOCAL SPIRIT PROFESSIONAL
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Stuchawki Spirit Professional to bezposredni efekt wieloletnich doswiadczenh Focal w
projektowaniu wysokiej klasy przetwornikdw. W niczym nie ustepujgc monitorom
odstuchowym, stuchawki Spirit Professional zapewniajg najwyzsza jakos¢ i kontrole nad
kazdym elementem nagrania. Dzieki nim profesjonalisci zajmujacy sie dzwiekiem uzyskuja
swobode, a ograniczenia akustyczne zwigzane z wielkoscig studia przestajg miec znaczenie.

Cena: $0,00
Kategorie: Audio, Stuchawki

OPIS

Design: komfort i prostota

Wybrano nauszng konstrukcje stuchawek, aby zoptymalizowa¢ akustyczne dopasowanie do
uszu. Stuchawko zaprojektowano jako narzedzie odstuchowe dla profesjonalistéw, ale
sprawdzi sie réwnie dobrze w emisji lub w studiu domowym, gdzie poziom szuméw jest o
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wiele wyzszy. Dlatego wtasnie zamknieta konstrukcja stuchawek to oczywiste rozwigzanie.

Czestotliwos¢ uzywania i czas korzystania to dwa najwazniejsze czynniki brane pod uwage
przy konstruowaniu profesjonalnych stuchawek.

Komfort uzytkowania stuchawek jest kluczowy. Dlatego zdecydowano sie na uzycie pianki
,memory” na nausznikach i patgku - zapewnia idealne dopasowanie, niezaleznie od ksztattu
gtowy uzytkownika. Duze muszle stuchawek gwarantujg doskonata izolacje od otoczenia,
jednoczesdnie ograniczajac ucisk.

Wykonhczenie w formie czarnej tekstury nadaje stuchawkom minimalistyczny wyglad,
zapewniajgc jednoczesnie odpornos¢ na uszkodzenia i zarysowania.

Akustyka: neutralnosc i przejrzystos¢ gwarantujaca petna kontrole

Drivery mylarowo-tytanowe wykonano z wyjgtkowg dbatoscig o szczeg6ty, dzieki czemu
dzwiek jest wiernie odwzorowany, oryginalna dynamika zachowana bez znieksztatcen, a
stopien zmeczenia stuchu jest minimalny.

Réwnowaga tonalna zachowuje neutralnos¢, a sygnaty dzwiekowe sg odtwarzane na kazdym
poziomie gtosnosci, z zachowaniem najwyzszej jakosci brzmienia.

Dopracowano réwniez obcigzenie akustyczne przetwornikdw, osiggajgc artykulacje baséw
poréwnywalng do stuchawek o konstrukcji otwartej, zachowujac jednoczesnie wtasciwosci
izolacyjne.

Skrecany przewdd OFC o niskiej impedancji (dt. 4m) zwieksza przejrzystosc¢ brzmienia.
Specyfikacja techniczna

Impedancja

32 Omy

Czutosc

102dB SPL/ 1mW @1kHz

THD

<0,3% / 1kHz / 100dB SPL

Pasmo przenoszenia

5Hz - 22kHz

Przetwornik

Dopasowany(40mm) Mylarowo-Tytanowy
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Waga
280g

Zawartosc¢ opakowania:

e 1 para stuchawek

e 1 skrecany przewdd, odtgczany, dtugosé 4m

1 instrukcja uzytkownika

Akcesoria dotgczone do opakowania:

1 prosty przewdd z pilotem (obstuga potgczen i mikrofon), odtgczany
1 przejscidéwka jack 3.5/6.35 mm

1 etui

Do stuchawek Spirit Professional dostarczane sa dwa przewody:

e - Skrecany przewdd, zapewniajacy wyjatkowo wierng reprodukcje sygnatu dZzwiekowego
i optymalng jakos¢. Zalecamy uzywanie tego przewodu.

e - Prosty przewdd z wbudowanym pilotem. Pozwala na stosowanie stuchawek jako
zestawu stuchawkowego do telefonu lub innych urzadzen kompatybilnych z funkcjami
pilota.

Specyfikacja techniczna

e Typ: stuchawki nauszne o konstrukcji zamknietej
Impedancja: 32 Ohm

Czutos¢: 102dB SPL/ 1mW @ 1kHz

THD: <0,3% / 1kHz / 100dB SPL

Pasmo przenoszenia: 5Hz - 22kHz

Driver: dopasowany, 40mm; mylarowo-tytanowe
Waga: 2559
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