
www.mbspro.com.pl

08.05.25

FOCAL TWIN SHAPE

Nowy członek rodziny Shape posiada jej główne cechy: wyposażony jest w dwa pasywne
radiatory, woofery z membranami z włókna lnianego i najnowszy, aluminiowo/magnezowy
przetwornik wysokotonowy w kształcie litery "M" z odwrócona kopułką. Doskonała narzędzie
produkcji dla profesjonalistów.
Shape Twin, podobnie jak Shape 40, 50 i 65 jest produkowany we Francji. Zaprojektowane
aby spełnić wymagania dla monitorów bliskiego pola głośniki te łączą w sobie pomysłową
konstrukcję i ustawienia skrojone pod kątem akustyki małych pomieszczeń odsłuchowych.
Shape Twin wyróżnia się doskonałą jakością dźwięku w całym spektrum audio, szeroką
charakterystyką częstotliwościową w najniższym zakresie oraz wysokim poziomem SPL biorąc
pod uwagę jego rozmiar. Kompaktowa konstrukcja ułatwia integrację nawet w najbardziej
ciasnych pomieszczeniach. Dodatkowo, jego 2.5-drożność daje mu prawdziwą przewagę jeśli
chodzi o kontrolowanie basów i niższych rejestrów średniego zasięgu, które najtrudniej
kontrolować w małych pomieszczeniach.

Cena: 0,00 zł
Kategorie: Audio, Monitory studyjne

http://mbspro.tv/produkty/audio/
http://mbspro.tv/produkty/audio/studio/monitory-studyjne/
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Specyfikacja techniczna

Pasmo przenoszenia (+/-3dB) - 40Hz - 35kHz
Maximum SPL – 110,5 dB w szczycie
Złącza wejściowe - XLR : zbalansowane 10kOhms
RCA: niezbalansowane 10kOhms z kompensacją czułości
Wzmacniacz średnich i niskich częstotliwości - 80W klasa AB
Wzmacniacz wysokich częstotliwości - 50W klasa AB
Automatyczny standby - Standby on po 30 minutach bez sygnał
Standby off po wykryciu sygnału > 3 mV
Głośnik niskotonowy – 2 x 13cm (5") Flax Cone
Głośnik wysokotonowy - 25mm (1") wykonany ze stopu aluminium i magnezu
3 pasmowy korektor i filtr górnoprzepustowy
Wykończenie - Winyl, orzech , czarne malowanie
Wymiary - 478 x 211 x 279 mm
Waga – 11 kg


