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SONARWORKS REFERENCE 4 STUDIO EDITION

Wreszcie mozesz miksowac z petnym zaufaniem do swojej konfiguracji sprzetowe;j.
Sonarworks Reference 4 usuwa niechciane podbarwienia z gtosnikéw i stuchawek. Dzieki
Sonarworks SR (Studio Reference) mozesz skupi¢ sie na muzyce zamiast martwic sie

dzwiekiem w studio.

Kategorie: Audio, Studio, Procesory cyfrowe
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OPIS

Wreszcie mozesz miksowac z petnym zaufaniem do swojej konfiguracji sprzetowe;.
Sonarworks Reference 4 usuwa niechciane podbarwienia z gtosnikéw i stuchawek. Dzieki
Sonarworks SR (Studio Reference) mozesz skupic¢ sie na muzyce zamiast martwic sie
dzwiekiem w studio.

Reference 4 Studio Edition oferuje petny pakiet wysoce wydajnego oprogramowania,
zapewniajgcego spéjny dzwiek referencyjny zaréwno w studiu, jak i poza nim. Zmierz swoje
studio za pomocg mikrofonu pomiarowego, zajmuje to okoto 10 minut. Reference 4 tworzy
profil kalibracji. W przypadku stuchawek wybierz profil dedykowany Twojemu modelowi, a
bedziesz gotowy do pracy. Kalibracje mozna uruchomi¢ w DAW za pomoca wtyczki,
uzyskujesz wtedy najnizszg latencje lub za pomoca Systemwide dla maksymalnej
wszechstronnosci.

Reference 4 Studio Edition zawiera:

Oprogramowanie do pomiaru gtosnikéw - dowiedz sie, gdzie Twoje monitory potrzebujg
pomocy

Wtyczka DAW - dzwiek referencyjny potaczony z zerowa latencja dla kazdego muzycznego
przedsiewziecia

Systemwide - zastosuj kalibracje do wszystkich wychodzacych dzwiekéw

Wymagania systemowe:

Mac: macOS 10.9 lub pdzniejszy

PC: Windows 7 lub pdésniejszy

Hardware: 2 GB RAM; wyswietlacz 1024x768

Mikrofon pomiarowy (opcjonalny)

Interfejs audio z wejsciem XLR z zasilaniem Phantom (opcjonalny)

Stuchawki wspierane przez Sonarworks lub indywidualnie skalibrowane przez Sonarworks
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