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SONARWORKS XREF20 MIKROFON POMIAROWY

Sonarworks XREF20 to najlepszy sposób na wypróbowanie kalibracji głośników Reference 4.
W zestawie znajduje się 21-dniowa bezpłatna wersja próbna, która da ci mnóstwo czasu, aby
w końcu usłyszeć, jak Twoja konfiguracja sprzętowa brzmi bez podkolorowania. Skoncentruj
się na muzyce, zamiast martwić się o swój sprzęt!

Cena:
Kategorie: Audio, Studio, Akcesoria

OPIS

Sonarworks XREF20 to najlepszy sposób na wypróbowanie kalibracji głośników Reference 4.
W zestawie znajduje się 21-dniowa bezpłatna wersja próbna, która da ci mnóstwo czasu, aby
w końcu usłyszeć, jak Twoja konfiguracja sprzętowa brzmi bez podkolorowania. Skoncentruj
się na muzyce, zamiast martwić się o swój sprzęt!

W tym przedziale cenowym wszystkie mikrofony pomiarowe są z grubsza takie same, więc
tym, co wyróżnia XREF20, jest jego indywidualny profil kalibracji. Każdy mikrofon został
zmierzony przez akustyków Sonarworks względem mikrofonu pomiarowego z certyfikatem
ANSI. Oznacza to doskonałą dokładność w zakresie słyszalności i brak zakłóceń od próbki do
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próbki.

Ten pakiet zawiera:

Profesjonalny mikrofon pomiarowy ze złączem XLR (wymaga zasilania phantom 48V)
Indywidualna krzywa kalibracji poza osią dla uzyskania najlepszych rezultatów z
oprogramowaniem Sonarworks
Indywidualna krzywa kalibracji 0 °
21-dniowa wersja próbna Sonarworks Reference 4 Studio Edition (Mac lub Win)

Specyfikacja mikrofonu:

Wymagane połączenie XLR z zasilaniem phantom 48V
Wstępnie spolaryzowane kapsuły elektretowo-kondensatorowe
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz z dostarczonym profilem kalibracyjnym, dookólna
charakterystyka biegunowa
Czułość oceniana na -37 dB / Pa (14 mV)
Szum własny: 24 dB
Współczynnik S/N: 70 dB
Zakres dynamiczny: 106dB
Maksymalny SPL: 132 dB SPL
Uwaga: Obecnie nasze oprogramowanie pomiarowe Reference 4 Measure nie działa na
Windows 10 z interfejsami Thunderbolt Apollo i Avid HD.


